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RZECTOZNAWSTWO

I LABORATORIUM
BADAN WLOKIENNICZYCH
UL Murarska 40, 54-135 Wroclaw

TKANINA

PODSZEWKOWA
65%acetat, 35%poliamid

Tel. /0-71/ 353-80-12, Fax /0-T1/ 373-90-02 Art. AN-20
Lp. Rodzaj wskaznika Jednostka Wymagania Wynik badania Badanie wykonano
techniczne laboratoryjnego zgodnic z norma
1. | Szerokos¢ em 14045 142 PN-EN 1773:2000
2. | Masa powierzchniowa g/m” 83 PN-EN 12127:2000
o/mb 118
3. | Sila zrywania: nie miuiej niz
osnowa (acetat) wl. oclanowe 18 27.8
daN PN-EN ISO 13934-1:2002
watek (poliamid) wl. poliamidowe 30 58,5
4. | Przesuwalnosé nitek w szwie: do S5mm
- szwy pionowe mm przy obciazentu 2.5 PN-EN ISO 13936-1:2005
- SZWY poziome 4daN LS
5. | Zmiana wymiarow po: temp. 30°C:
- praniu osnowa/watek % nie wigeej niz4 | -4,00/-0.86 PN-EN25077:1998
- prasowaniu - osnowa/watek nic wiecej niz 3 | -2.47/-2.18 PN-74/P-04624
7. infensywnosc
Odpornosé wybarwien na: Stopici | barwy — $rednia
- tarcie suche - 34 5 PN-EN IS0 105-X12:1999
zabrudzenie bicli
- pranie PN-EN 20105-CO1-5;1997:1
zmiana barwy/zabr bicli 4 /3 5/5.5 PN-ISO 105-C06:1996
- prasowanie na wilgotno 4 5 PN-EN ISO 105-X11:2000
zmiana barwy
- pot PN-EN ISO 103-E04:1999
zmiana barwy/zabr. bieli
- alkaliczny i /3 4-5/ 5.5
- kwasny 4 /3 4-5/5.5
- rozpuszczalniki organiczne 4/4 4-5/535 PN-EN ISO 105-X05:1999

zmiana barwy/zabr. bieli

Wymiki badania odnosza si¢ do proby dostarczonej 12.02.2007r. w ramach prowadzonych badan kontrolnych.

Uwaga: Podszewka o splocie skosnym o zwickszonym przeplocie wymaga szycia ggstvm sciegiem (co
najmnicj 4 sciegl/lem) szczegélnie w szwach pionowych przenoszacych najwieksze naprezenia. Wskazane jest
pozostawienie szerszych brzegdw i ich obrzucenie, szezegolnic w migjscach zwigkszonyceh naprezen np. na
wszyciu rekawow.
Przy stosowaniu tej podszewki nalezy zwréeié uwagg na zwickszone naddatki w diugosci a nic szerokoscei.

Zalecenia konserwacyjne:
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